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Caracteristicas Generales

Los Bancos fijos de capacitores para la
correccion del factor de potencia RECTIBLOC
PLUS de Merlin Gerin, estan construidos
totalmente con un sistema dieléctrico seco,
evitando problemas de fugas de liquidos.

* Modularidad

Rectibloc Plus esta disponible hasta 60 kVAR
en 240V y hasta 140 kVAR en 480V.

« Larga vida il

Las bajas pérdidas de la pelicula de
Polipropileno Metalizado de auto-cicatrizacion
utilizada en el disefo de los capacitores Varplus
M, tiene pérdidas menores de 0.5W/kVAR, lo
cual prolonga su vida util.

« Seguridad

El sistema de proteccion “HQ” (High Quality)
consiste de una membrana de sobrepresion, un
fusible de alta capacidad interruptiva y una
resistencia interna de descarga, que estan
integrados en cada una de las unidades del
capacitor proporcionando una seguridad total.
Este disefo Gnico y patentado se ha usado por
mas de 10 afnos en varios millones de
capacitores Varplus M.

La envolvente de plastico de los capacitores
Varplus M, ofrece un doble aislamiento
eléctrico. Los materiales plasticos utilizados
ofrecen propiedades mecanicas excelentes y
rangos de autoextincién maximos (certificado
UL 94 5 VA).

Los gabinetes cuentan con zapata para puesta
a tierra como estandar.

Cuentan con las etiquetas de advertencia
exigidas en las normas para su adecuada
operacion.

» Facil mantenimiento

Terminales de conexién de rapido acceso en el
Interruptor y el Capacitor para una facil
conexion de los cables de alimentacién.

* Durabilidad

Las unidades estan construidas en gabinete de
acero rolado en frio, remachados y acabados
en pintura de poliéster texturizado color gris
ANSI 49.

Los gabinetes cuentan con soporte de montaje
para pared. Gabinete tipo NEMA 1.

RECTIBLOC PLUS

Vista interna de un RECTIBLOC PLUS

Las compafiias suministradoras de energia
eléctrica, cobran una multa por tener un bajo
factor de potencia. Los capacitores para
correccién del factor de potencia, proporcionan la
potencia reactiva (kKVAR) requerida por las
cargas inductivas (ejemplo motores). Al corregir
un bajo factor de potencia, los capacitores
reducen la demanda de kVA debido a que liberan
de carga a los transformadores, tableros de
fuerza y otros equipos. La demanda reducida de
kVA da como resultado que los recibos de la
compania suministradora sean libres de multa, la
temperatura de operacion del equipo sea mas
fria y la vida del mismo sea mas prolongada.

Los capacitores fijos RECTIBLOC PLUS, son
ideales para la correccién del factor de potencia
en aplicaciones donde la carga no cambia o
donde el capacitor se conecta y desconecta con
la carga, por ejemplo, cuando se conecta en el
lado de carga del contactor del motor. Los
bancos de capacitores RECTIBLOC PLUS estan
disponibles hasta 60 kVAR en 240V y de hasta
140kVAR en 480V. Rectibloc Plus se
comercializa sin y con interruptor principal, el
cual es integrado dentro del mismo gabinete del
banco y la palanca de operacion del interruptor
se puede maniobrar desde la puerta sin
necesidad de abrirla. El gabinete tipo NEMA 1,
es adecuada para interiores, montaje en piso o
pared cuenta con bamrenos intemos para el

montaje a pared.





















